
Proyectores de hasta 4K nativo para 
instalar, alquilar y montar

Proyectores de la serie Pro Display L

Modelo EB-L510U
EB-L610U 
EB-L615U EB-L1050U

EB-L1070U / 
EB-L1075U

EB-L1490U/ 
EB-L1495U

EB-L1500UH/
EB-L1505UH

EB-L1750U/
EB-L1755U

L12000Q/
L12002Q

EB-L20000U/
EB-L20002U

EB-L30000U/
EB-L30002U

Emisión de luz en color 
(lúmenes) normal/eco 

5000/3500 6000/4200 5500/3850 7000/4900 9000/6300 12000/8400 15000/10500 12000/8400 20000/14000 30000/20000

Resolución WUXGA WUXGA WUXGA /
Mejora 4K

WUXGA /
Mejora 4K

WUXGA /
Mejora 4K

WUXGA /
Mejora 4K

WUXGA /
Mejora 4K 4K nativo WUXGA WUXGA /

Mejora 4K

Ruido (dB) normal/eco 37/25 38/27 34/30 36/30 37/30 37/30 40/30 45/38 45/38 49/41

Relación de proyección 
en relación de aspecto 
nativa

1.35:1 - 2.20:1 1.35:1 - 2.20:1 1.42 - 2.28:11 1.42 - 2.28:11 1.57:1 - 2.56:12 1.57:1 - 2.56:12 1.57:1 - 2.56:12 1.52 - 2.47:13 1.57 - 2.56:13 1.74:1 - 2.35:14

Dimensiones  
(ancho × largo × alto, mm) 

440 x 304 x 120 440 x 304 x 120 545 x 436 x 189 545 x 436 x 189 582 x 492 x 211 582 x 492 x 211 586 x 492 x 211 790 x 620 x 358 790 x 620 x 358 790 x 710 x 299

Peso (kg) 8,5 8,5 16,9 16,9 23,7 23,8 24,1 51,4 49,6 69,9

Consumo energético 
normal/eco (W)

322/244 353/265 345/252 416/299 626/512 908/597 1024/647 1741/1030 1860/1123 2325/1511
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1 Con ELPLM08 (no incluido).  2 Con la lente estándar incluida.  3 Con ELPLM15 (no incluido).  4 Con ELPLM12 (no incluido). 
5 Desde 2001 hasta 2019, 500 lúmenes o más, excepto televisores sin pantalla, Futuresource Consulting – Quarterly Projectors Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q1 
6 Solo pedidos especiales.
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Modelo ELPLX03 ELPLR05 ELPLU05 ELPLW07 ELPLM12 ELPLM13 ELPLM14 ELPLL09 ELPLL10

EB-L30000U Relación: 
0,34:1 

Relación: 
0,63:1 

Relación: 
0,90 - 1,09:1

Relación: 
1,29 - 1,76:1

Relación: 
1,74 - 2,35:1

Relación: 
2,28 - 3,46:1

Relación: 
3,41 - 5,12:1

Relación: 
4,79 - 7,20:1

Relación: 
6,96 - 10,45:1

Desplazamiento de la 
lente vertical/horizontal

+ 25 % / ± 15 % ± 15 % / ± 5 % ± 55 % / ± 25 % ± 65 % / ± 30 % ± 65 % / ± 30 % ± 65 % / ± 30 % ± 65 % / ± 30 % ± 55 % / ± 25 % ± 55 % / ± 25 %

* El brillo de ELPLW05 tiene un límite máximo de 12 000 lúmenes. ** Se aplica a las resoluciones WUXGA. Los datos varían para el resto de las resoluciones.
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede verse modificada sin notificación previa.

Opciones de lente para instalar, 
alquilar y montar

Proyectores de la serie Pro Display L

Modelo
ELPLX01W
/ ELPLX01

ELPLX02W 
/ ELPLX02 ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05* ELPLW08 ELPLW06 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08

EB-L1050U hasta  
EB-L1075U

Relación: 
0,35:1 – Relación: 

0,65 - 0,78:1
Relación: 

 0,87 - 1,05:1
Relación: 

1,04 - 1,46:1
Relación: 

1,18 - 1,66:1 – Relación: 
1,42 - 2,28:1

Relación: 
2,16 - 3,48:1

Relación: 
3,32 - 5,06:1

Relación: 
4,85 - 7,38:1

Relación: 
7,21 - 10,11:1

Desplazamiento de la 
lente vertical/horizontal

+ 17 % / ± 10 % – ± 67 % / ± 30 % ± 67 % / ± 30 % ± 67 % / ± 30 % ± 67 % / ± 30 % – ± 67 % / ± 30 % ± 67 % / ± 30 % ± 67 % / ± 30 % ± 67 % / ± 30 % ± 67 % / ± 30 %

EB-L1490U hasta  
EB-L20000U**

– Relación: 
0,35:1

Relación: 
0,48 - 0,57:1

Relación: 
0,64 - 0,77:1

Relación: 
0,77 - 1,07:1

Relación: 
0,86 - 1,2:1

Relación: 
1,19 - 1,62:1 – Relación: 

1,57 - 2,56:1
Relación: 

2,42 - 3,71:1
Relación: 

3,54 - 5,41:1
Relación: 

5,27 - 7,41:1
Desplazamiento de la 
lente vertical/horizontal

– + 25 % / ± 15 % + 24 % / ± 10 % ± 60 % / ± 18 % ± 24 % / ± 10 % ± 60 % / ± 18 % ± 60 % / ± 18 % – ± 60 % / ± 18 % ± 60 % / ± 18 % ± 60 % / ± 18 % ± 60 % / ± 18 %

EB-L12000Q – Relación: 
0,34:1

Relación: 
0,46 - 0,56:1

Relación: 
0,62 - 0,75:1

Relación: 
0,74 - 1,04:1

Relación: 
0,83 - 1,17:1

Relación: 
1,15 - 1,57:1 – Relación: 

1,52 - 2,47:1
Relación: 

2,34 - 3,59:1
Relación: 

3,42 - 5,23:1
Relación: 

5,09 - 7,16:1

Desplazamiento de la 
lente vertical/horizontal

– + 23 % / ± 10 % ± 18 % / ± 6 % ± 58 % / ± 16 % ± 18 % / ± 6 % ± 58 % / ± 16 % ± 58 % / ± 16 % – ± 58 % / ± 16 % ± 58 % / ± 16 % ± 58 % / ± 16 % ± 58 % / ± 16 %
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