
 

  Lente de proyección ultracorta
para proyectores de 1DLP
ET-DLE035
Lente de proyección ultracorta para proyectores de 1DLP

  

KEY FEATURES

• Diagonal de pantalla: de 100 a 350 pulgadas

• Los objetivos pueden utilizarse con fusión de bordes vertical y
horizontal

• Factor de proyección: 0,38:1 con WUXGA0,40:1 con WXGA0,39:1
con proyectores XGA

Permite realizar una proyección en pantalla grande desde una corta distancia



 

    SPECIFICATIONS
 
F Value 2.0

Focal Distance (f) 5.3 mm

Throw Ratio WUXGA 0.380:1 for PT-RZ120/RZ970/RZ870/RZ770/RZ660/DZ870/DZ780 (16:10
aspect ratio)
WXGA 0.399:1 for PT-RW930/RW730/RW620/DW830/DW750 (16:10 aspect ratio)
XGA 0.394:1 for PT-RX110/DX100/DX820 (4:3 aspect ratio)

Dimensions (W x H x D) (mm) 132 × 102 × 311 mm

Dimensions (W x H x D) (inch) 5-3/16 × 4-1/32 × 12-1/4 inches)

Weight (kg) 1.3 kg

Weight (lbs.) 3.1 lbs

URL: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/et-dle035

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/contact-us
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