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CONTROLA TUS
REUNIONES

DE Z0OOM ROOMS
CON FACILIDAD

VENTAJAS

« Calendario integrado para que sea
facil encontrar la reunion y conectarse

« Lainterfaz intuitiva facilita la
personalizacion de la experiencia para
realizar reuniones mas productivas

« Laalimentacion a través de Ethernet
significa que solo se necesita un cable,
lo que evita el desorden

« Configuracion sencilla: el Poly TC8
viene emparejado de serie al comprarlo
como parte de una solucion de video
Poly completa
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Certified
Zoom Appliance

POLY TC8 PARA USO CON ZOOM ROOMS

Esta intuitiva interfaz tactil proporciona un acceso sencillo a las soluciones

de videoconferencia Poly. El elegante disefio cuenta con una pantalla tactil

de alta resolucion de 8" para garantizar que las opciones de control sean claras
y accesibles. Inicia, Unete o comparte contenido facilmente y céntrate en una
mejor colaboracion.

« Calendario integrado para unirse a una llamada con un solo toque

« Comparte contenido facilmente, ajusta la camara y cambia los disefios
de los participantes

« Compatible con Poly Studio serie X, edicién Zoom Rooms y Poly G7500



POLY TC8
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ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE:
« Cable Poly TC8 y RJ45 (LAN)
+ Hoja de configuracion

+ Declaracion de garantia impresa

CARACTERISTICAS FiSICAS
+ Dimensiones fisicas: 123 x 205 x 79 (mm)
+ Micro-B USB 2.0 (diagndstico)

« Mecanismo de blogueo mecanico
(candado Kensington)

» Peso: 812 gramos

ENTORNO OPERATIVO
+ Temperatura:de 0°Ca40°C

« Condiciones no operativas: de -20 °C a 60 °C

ALTITUD
+ En funcionamiento: ASL de 0 a 3048 m
+ Condiciones no operativas: ASL de 0
a 10 668 pies
SISTEMAS COMPATIBLES
+ Poly G7500 (minimo software 3.0)
+ Poly Studio X30 y Studio X50

USABILIDAD

+ Pantalla: 8"

+ Relacion de aspecto: 16 x 10

+ Resolucion: WXGA (1280 x 800)

+ Disefiado con soporte integrado,
no requiere soporte externo

MAS INFORMACION

« Angulo de vision: 75 grados (U/D/L/R)
« Angulo de colocacién: 60 grados

« Control tactil para acceder a los controles
de llamada y menus administrativos

« Interfaz de usuario intuitiva

TECNOLOGIA

« Sensor tactil capacitivo compatible
con funcion multitactil

« Comando de la API directo a través de la red
« Panel LCD con retroiluminacion LED
« IPS (In-Plane Switching)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

« Alimentacion mediante Ethernet (PoE),
compatible con IEEE 802.3af clase 3

« Modo de suspension de bajo consumo

GARANTIA

« Garantia de un afio (devolucion de piezas
y mano de obra incluidas)

« Garantia de software de 90 dias

NUMEROS DE REFERENCIA
« 2200-30760-001

Para obtener mas informacion sobre Poly Studio TC8, visita www.poly.com
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