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KEY FEATURES

• Idóneo para la serie AG-HPX500

• La longitud máxima del cable de control remoto es de 50 metros

• Compacto y ligero con 630 g

•  

•  

Idóneo para la serie AG-HPX500
La longitud máxima del cable de control remoto es 164' (50 metros)
Compacto y ligero con 1,4 lb (630 g) de peso

Sistema de cámara de estudio
AG-BS300: Estación base
AG-CA300G: Adaptador de cámara
AG-EC4G: Unidad de control de extensión
AG-YA500G: Caja de interfaz VF

Este nuevo sistema de cámara de estudio impulsa la rentabilidad de una amplia gama de videocámaras tipo P2 HD y DVCPRO HD. Los cables BNC
transmiten imágenes digitales HD sin degradación de hasta 328' (100 metros). Y además de proporcionar un control remoto completo de las funciones de
la cámara y de la grabación, el sistema proporciona alimentación a la cámara y suministra imágenes y señales de retorno, incluyendo el micrófono de
intercomunicación. La capacidad de funcionar con alimentación tanto de tipo CA como de tipo CC lleva la grabación con el sistema de extensión de cámara



 

a una gran variedad de aplicaciones de estudio y sobre el terreno.

Videocámaras compatibles:

P2 HD: serie AG-HPX300, serie AG-HPX500, AJ-HPX3700, AJ-HPX2700, AJ-HPX3000, AJ-HPX2000/2100

Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.
    SPECIFICATIONS

 
Power Supply DC 12 V

Power Consumption 2.5 W

Peso 1.4 lbs (630 g)

Dimensions (W x H x D) 3-1/4" x 7-1/8" x 2-1/4"
(82 mm x 180 mm x 56 mm)
excluding Knobs

Input/Output Connector CAM / BS (10 pin)
VIDEO OUT (BNC x 1)

Accessories Remote Cable (10 pin, 32'/10 meters)

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/Unidad_de_control_de_extension/AG-EC4

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/contact-us
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